FICHE D’IDENTITE TECHNIQUE

LA JUVAQUATRE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES PRINCIPALES RENAULT JUVAQUATRE, 1938-1960

CARACTERISTIQUES COMMUNES A TOUS LES MODELES [> Structure monocoque acier ¢ Roues avant indépendantes
* Pont arriére rigide * Suspension avant et arriére : ressort a lames semi-elliptiques, transversal

* Freins : tambours/ tambours » Moteur en position longitudinale avant * Quatre cylindres en ligne

* Refroidissement liquide © Traction arriére * Poids : 750 kg * Longueur : 375 cm © Largeur : 140 cm

¢ Empattement : 235 cm.

M 256000 exemplaires de 1938 a 1960 M Construction en France a Billancourt puis Flins et en Belgique a Haren

| \ |

RENAULT JUVAQUATRE COACH RENAULT JUVAQUATRE
{fypes AEB 1 (préserie), AEB2 puis BFK2) ELECTRIQUE RENAULT JUVAQUATRE 300 KG
Millésimes 1938-1940 (type BFKE) (type AHG2 et R2100)
Cylindrée 1003 cm3 Millésimes 1940-1941 Millésimes 1945-1952
Distribution soupapes latérales Particularité Cylindrée 1003 cm3
Puissance 23 ch 3 4000 tr/mn Prototype a propulsion électrique | Distribution soupapes latérales
Puissance fiscale 6CV étudié pendant les restrictions. | Puissance 23 ch 2 4000 tr/mn
Vitesse maxi 95 km/h Puissance fiscale 6CV
Particularité Vitesse maxi 95 km/h

Existe en version découvrable baptisée Particularité

« Tous temps » et en 2 finitions « Luxe » et
« Grand Luxe ».
Production 24 000 exemplaires

RENAULT JUVAQUATRE COUPE
(types AEB2 puis BFK4 (apres-guerre) )
Millésimes 1939-1940 puis 1945

Cylindrée 1003 cm3
Distribution soupapes latérales
Puissance 23 ch 34000 te/mn
Puissance fiscale 6CV
Vitesse maxi 100 km/h

Particularité
Finition trés luxueuse. Les derniers ont des
freins hydrauliques (BFK 1et BFK 4)
Production Environ 80 exemplaires.

RENAULT JUVAQUATRE BERLINE
types AEB3 et BFK4)
Millésimes 1939-1948
Particularité
Comparable aux types AEB2 et BFK2 en
version 4 portes. Coffre ouvrant, roue de
secours a l'intérieur.
uction 42 500 exemplaires.
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RENAULT JUVAQUATRE
FOURGONNETTE 250 KG

(types AGZ1 puis AHG1)

Millésimes 1938-1940

Cylindrée 1003 cm3
Distribution soupapes latérales
Puissance 23 ch 34000 tr/mn
Puissance fiscale 6CV
Vitesse maxi 95 km/h

Particularité
Utilitaire. 250 kg de charge utile.
Evolution avec freins hydrauliques et
charge utile augmentée.
Production Environ 2450 exemplaires.

RENAULT JUVAQUATRE BREAK
300 KG
(type R1080)
Millésimes 1948-1960
Particularité

Comparable aux types AHG2 puis R2100
Arriére vitré et banquette arriére escamotable,
Production 51 000 exemplaires.

Modeéle d'aprés-querre mais qui

conserve |'ancien moteur 6 CV.

Production 80 500 exemplaires
du 300 kg (AHG2)

RENAULT JUVAQUATRE

« SERVICE » ET « DAUPHINOISE »
(types R2100 et R2101)

Millésimes 1952-1960

Cylindrée 747 cm3
Distribution soupapes en téte
Puissance 21ch a 4100 tr/mn
Puissance fiscale 4 CV puis 5 CV
Vitesse maxi 90 km/h
Poids 870 kg
Particularité

Moteur de la 4 CV, plus moderne et de la
fiscalité plus avantageuse que l'ancien
« latéral » ( a partir de 1952 ) puis moteur de
la Dauphine ( a partir de 1954 ).

Production 20 500 exemplaires de I2
« SERVICE » (R2100) a moteur 4CV

35 000 exemplaires de la

« DAUPHINOISE » & moteur 5 CV.



