_ FICHE D’IDENTITE TECHNIQUE

RENAULT COLORALE

CARACTERISTIQUES COMMUNES A TOUS LES MODELES E Structure monocogue acier * Moteur quatre cylindres essence
en position longitudinale, sur I'essieu avant * Roues arriére motrices * Suspension AV et AR : essieux rigides
e Freins a tambours a I'avant et a l'arriére.
e Longueur : 438 cm - Largeur : 182 cm - Hauteur : 182 cm - Empattement : 266 cm

B 39 464 exemplaires fabriqués de 1950 a 1956 chez Chausson a Gennevilliers (emboutissage des coques)
et assemblés a Billancourt et Haren-Vilvoorde. W

ReNAuULT PrRAIRIE TyPE R 2090

Carrosserie Quatre portes
Familiale 6/7 places
Aménagements Deux banquettes

trois-places en tandem.
Strapontins optionnels dans le coffre.

£ Renault Commumication/TIR

RENAULT SAVANE TYPE R 2090

Carrosserie Deux portes
Panneaux latéraux ouverts
Aménagements Rideaux de toile.

Pare-brise ouvrant.
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RenauLT CoLoraLE Pick=upP
Tyee R 2093

Carrosserie Deux portes + plateau
Aménagements Banquette
avant trois places.
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RENAULT CoLoRALE 4x4
TyrPE R 2092

Carrosseries Prairie, Savane
ou Pick-up.

Boite transfert,

quatre roues motrices,
garde au sol majorée.

1830 kg (Prairie).
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RENAULT COLORALE PRAIRIE
{{ GRANDE REMISE »

Millésimes 1951
Prototype de voiture

de grande remise, congu par le
carrossier Guilloré sur base Prairie.
Intérieur luxueux, partie arriére
entiérement revue, avec malle
rapportée. Un ou deux exemplaires.

RenNAULT CoLORALE TAxi 85
Tyre R 2090

Carrosserie Quatre portes
Ameénagements Banquette avant
trois places ou siege conducteur
séparé avec strapontin.

Glace de séparation.

Banguette arriére reculée,
strapontins intermediaires.

SUR TOUTES LES CARROSSERIES
Cl DESSUS, DEUX MECANIQUES SE
SUCCEDENT, DECRITES CI=DESSOUS.,

Millésimes 1950 - 1953
Moteur 4 cylindres essence « 85 »
Cylindrée 2383 cm?
Puissance 48 ch DIN a 2800 tr/mn
Puissance fiscale 14 CV
Vitesse maxi 100 km/h
Suspension ponts rigides

avant et arriére.
Ressorts a lames.
Amortisseurs téléscopiques.

Millésimes
Moteur

1953 - 1957
4 cylindres essence
« 85 culbuté »

Alésage-course 85 x 88 mm
Cylindrée 1996 cm®
Puissance 56 ou 58 ch DIN

42250 tr/mn
Couple maxi 12,7 mkg

42250 tr/mn
Puissance fiscale ncy
Vitesse maxi 100 km/h
Suspension ponts rigides

avant et arriere.
Ressorts a lames.
Amortisseurs téléscopiques.



